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广州通泽机械有限公司

SM1-40标准型自动混胶机简介

SM1-40型双组份胶自动混胶机是广州通泽机械有限公司吸收国际最先进的技术，经过长期开发而推出的一款性能达到国际先进水平的自动混胶机。

一、主要特点：

适应国内外各种粘度的双组份胶粘剂；

控制精度高，混配比稳定。SM1-40是国际上极少数以伺服驱动来控制齿轮泵的自动混胶机；

适用范围宽，适应各种速度、宽度和涂胶量的无溶剂复合机使用。

二、主要构成：

储胶单元，包括储胶桶、干燥组件、气压组件、液位检测、注胶等部件。

输胶单元，包括齿轮泵输出单元、输胶管路等部件。

混胶单元，包括静态混合头、控制阀门等部件。

温控单元，包括桶热控单元、齿轮泵热控单元、管路热控单元等部件。

主控单元，包括PLC、触摸屏输入、显示单元等部件。

联动系统，包括液位检测、往复移动单元等部件。

三、技术参数：
适用粘度范围，所有无溶剂胶黏剂，最高10000MPA.S；
混配比（固化剂：主剂）：30:100 ～100:100；
胶桶容量：2x 40 升；
胶桶最高温度：65°C；
加热管最高温度：70°C；
装机功率：4 KW

外型尺寸（长X宽X高）: 1350 X 1000 X 1250  (mm)
