
关于设备验收的约定

买卖双方经过友好协商，就A450-13系列无溶剂复合机验收在主合同规定之外达成如下补充约定：

关于在卖方厂内验收

所使用的复合材料原则上由卖方提供，如果买方要求试用非常用材料，则验收材料由买方提供。

试验胶水用卖方推荐产品。如果买方要求，在验收之后可用买方提供的胶水做一定的比较试验，但不作为设备验收依据。

在买方厂内验收所使用的材料由买方提供，胶水优先使用买方推荐的产品。在双方对于验收试验的效果看法不一致时，使用卖方推荐的胶水。

对于设备验收采用下表所示的结构和要求：

	序号
	复合结构
	宽度

（MM）
	长度

（米）
	工作速度

（米/分）
	备注

	1
	PET/AL
	≥800
	≤2000
	100-150
	双方厂内两次验收结构相同

	2
	(PET/AL)/PE
	≥800
	≤2000
	300-450
	双方厂内两次验收结构相同



注：复合基材宽度按机器最大宽度的60%以上试验。

设备验收的复合结构和质量要求双方在合同生效前需书面确认。除非双方在合同生效前已明确约定，设备验收不能以特殊基材、特殊规格、特殊复合结构、特殊用途为是否合格或提机的基本依据。
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