分切品检机检测设备情况说明
一、征图检测设备：
1、该检测设备光源老化（已有一个光源损坏），检测分辨率低，采图不清晰，不能有效分辨出不良品；
[image: 5934671e6f931ee94da577b9396ba12]
（如上图品检生产时几乎无法分辨出文字漏印，色块、刮不净、等质量问题）
2、该检测设备属于国内早期的版本，硬件和软件相对落后，检测效果比目前国内最新检测系统要差，加上该设备原器件老化会经常出现缓慢、卡顿的情况，设备厂家不能更新维护；
3、使用设备检测批号为2110061远程抗妇炎48粒产品时，印刷膜检测结果为合格率为97%，复合成品后使用凌云检测系统检测，检测结果为印刷工序有红色色块，经质量部判定为废品，不合格品为6900米，合格率为12%。


[image: a5a891a68e40f89714f7e22803053a5]

[image: 05e4dd5958a26c5fb8eae8ecb3749dc]
（征图品检系统与凌云品检系统检测效果对比）

[image: 0ad73882e17f4cfebe4d47a7a9d2345]
（上图为红框中为凌云品检机检出不良品，使用征图品检机无法检出）
[bookmark: _GoBack]4、该检测设备采购于2015年11月份，经咨询凌云技术员，当时我们购买的是第二代产品，使用年限一般为5年，现在购买的属于第6代产品，使用寿命可达到8年。
5、该检测设备征图公司售后已维修过多次，最近我方与厂家沟通确认已无维修价值。
          
                                 怡永丰包装印务有限公司
                                      生产管理部
                                      2021.10.31
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